
 
 

 
TUONO 660 Factory - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

 
 
 

Motor 
Paralelný dvojvalec, 4 ventily na valec, kvapalinou chladený s funkciou Ride-
By-Wire 

Objem 659 cm3 

Vŕtanie x zdvih 81 x 63.93 mm 

Max výkon 105 HP (77,2 kW) pri 10400 ot./min. 

Max. krútiaci moment 70 Nm pri 8 400 ot./min. 

Prevodovka 6 rýchlostná  

Spojka Viaclamelová mokrá spojka s preklzovým systémom 

Rám Dvojitý hliníkový rám 

Predné odpruženie Ø 43 mm USD vidlica Öhlins, plne nastaviteľná, 110 mm zdvih kolesa 

Zadné odpruženie Tlmič Öhlins monoshock, plne nastaviteľný, zdvih kolies 130 mm 

Predná brzda Dvojitý plávajúci kotúč Ø 320 mm. Radiálne strmene Brembo 

Zadná brzda Ø 220 mm kotúč, strmeň Brembo 

Predné koleso Liate koleso 17" x 3.5” 

Zadné koleso Liate koleso 17" x 5.5” 

Výška sedadla 820 mm 

Kapacita nádrže 15 litrov 

Pohotovostná hmotnosť 183 Kg 

Základná výbava 

Full LED svetlomety a smerovky so svetelným podpisom. Lepený 5“ TFT 
prístrojový panel. Podsvietené prepínače. Systém APRC so 6-osovou 
inerciálnou jednotkou: Mapy motora (AEM), motorová brzda (AEB), ABS v 
zákrutách (3 mapy a zmiernenie zdvihu zadných kolies), trakčná kontrola 
(ATC), systém anti-Wheelie (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 jazdných 
režimov. Tempomat (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Kovové opletené 
brzdové hadice, Čierne lakované kyvné rameno a rám. 

 
 
 
*Podľa usmernenia VO (EÚ) 168/2013 so všetkými kvapalinami, so štandardnou výbavou a s palivom s minimálne 90 % 
využiteľného objemu nádrže 
 


